
TECHNISCHE GEGEVENS:

OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft mbH Industriestraße 1  •  31840 Hessisch Oldendorf 

De nieuwe OEG doorstroomverwarmer LCD MULTI is geschikt voor het leveren aan meerdere 
tappunten, bijvoorbeeld: wastafel, badkuip, douche, gootsteen, etc. Is volledig elektronisch geregeld, 
betrouwbaar en staat garant voor een hoog rendement.

VOORDELEN:
• Temperatuurinstelling van 30 °C tot 60 °C in stappen van 0,5 °C

• Groot, zeer goed leesbaar LCD-display

• Drie geheugentoetsen voor de meest gewenste 
temperatuurwaarden

• Instelbaar vermogen

• Verwarmingselement bestand tegen verkalking

• Een elektronisch beveiligingssysteem voor luchtherkenning in 
het apparaat

• Warmwatervoorziening binnen enkele seconden

• Geschikt voor voorverwarmd water tot max. 60 °C,
bijv.: als na-verwarming van een Solar-installatie

• Compenseert spanningsschommelingen en garandeert een constante 
watertemperatuur

• Lage installatiekosten door montagevriendelijke behuizing en flexibele aansluitingen

• Gebruiksvriendelijke bediening

€

OEG DOORSTROOMVERWARMER
SOLAR COMPATIBEL,  LCD MULTI 11/13,5/15  KW
  VOLLEDIG ELEKTRONISCH GEREGELD

•  Nominale spanning: 400 V 3~

•  Instelbaar vermogen: Ja

•  Nominaal vermogen: 11/13,5/15 kW

•  Maximaal stroomverbruik 18 A/19,4 A/22,2 A

•  Minimaal vereiste kabeldoorsnede: 5 x 2,5 mm²

•  Tapvermogen bij temperatuur boven 40 °C:
   5,3/6,5/7,2 l/min

•  Waterdrukbereik: 0,1-0,6 MPa

•  Maximale aanvoertemperatuur: 60 °C

•  Afmetingen B x H x D: 235 x 447 x 109 mm

•  Afstand wateraansluitingen/schroefdraadtype: 70-130 mm / ½"

•  Stekker: vaste aansluiting

•  Beschermingsklasse: IP24


